
БУЛЬДОЗЕР

D275A 5R

Komatsu SDA6D140E

416 / 2 000

Двигатель

Мощность, л.с./обор. в мин

Полусфера 13,7 / Сферический 16,6

3Объем отвала, м

640

1 450

Максимальное углубление отвала, мм

Макс. высота подъема над уровнем грунта, мм

4 300 / 4 615

Ширина отвала, мм

1 420

610 / 710 / 760

Максимальная глубина рыхления, мм

Ширина башмака гусеницы, мм

50 850

Эксплуатационная масса, кг

ГУСЕНИЧНЫЙ



KOMATSU D275A 5R    СПЕЦИФИКАЦИЯ

8 800 234 66 99
www.bsk.ltd       sale@bsk.ltd

Приведенная выше информация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена 
с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.

ООО «БайкалСтройКомплект» 
Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 664025 

ДВИГАТЕЛЬ

Komatsu SDA6D140EМОДЕЛЬ

4-тактный, жидкостного охлаждения, 
с прямым впрыском топлива

ТИП

ТИП ВСАСЫВАНИЯ С турбонаддувом и последующим 
охлаждением

МОЩНОСТЬ 416 л.с./ 2 000 обор. в мин.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ Tier 2

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ

ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ / 
ХОД ПОРШНЯ

140 мм / 165 мм

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 15,24 л

6

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ

3,8 / 4,91-Я ПЕРЕДАЧА, ПЕРЕДНЯЯ / 
ЗАДНЯЯ, КМ/Ч

6,7 / 8,72-Я ПЕРЕДАЧА, ПЕРЕДНЯЯ / 
ЗАДНЯЯ, КМ/Ч

11,2 / 14,93-Я ПЕРЕДАЧА, ПЕРЕДНЯЯ / 
ЗАДНЯЯ, КМ/Ч

МАССА

МАССА

50 850 кгЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 118 кПа

37 680 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4 300 мм

2 260 мм

1 960 мм

3 965 мм

9 290 мм

3 480 мм

1 420 мм

3 060 мм

3 985 мм

1 195 мм
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

Автоматическая, планетарного типаКОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Трехэлементный, одноступенчатый, 
однофазный

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Качающегося типа, с балансирным 
брусом

ТИП

2 (с каждой стороны)ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КАТКИ

ОПОРНЫЕ КАТКИ 7 (с каждой стороны )

КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ 39 (с каждой стороны)

ШИРИНА БАШМАКА ГУСЕНИЦЫ 610 мм / 710 мм / 760 мм

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 118 кПа

РАДИУС РАЗВОРОТА 3,9 м

ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА 88 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Поршневой насосТИП НАСОСА

230 л/минПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСА

ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАЕМОГО 
РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА

27,5 Мпа

ОТВАЛ

Полусфера / СферическийТИП ОТВАЛА
3 313,7 м  / 16,6 мОБЪЕМ

ШИРИНА ОТВАЛА 4 300 мм / 4 615 мм

1 960 мм / 1 973 ммВЫСОТА ОТВАЛА

МАКСИМАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ 
В ЗЕМЛЮ

640 мм

1 000 мм / 1 220 ммМАКСИМАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА

МАССА ОТВАЛА 7 478 кг / 8 404 кг

РЫХЛИТЕЛЬ

1КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ

1 420 ммМАКСИМАЛЬНОЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 
ПОДЪЕМА НАД ГРУНТОМ

1 195 мм

3 600 кгВЕС РЫХЛИТЕЛЯ 

1 252 ммДЛИНА РАБОЧЕЙ БАЛКИ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

ТОПЛИВНЫЙ БАК

130 лСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 52 л

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА (КАЖДАЯ СТОРОНА) 40 л

ТРАНСМИССИЯ 90 л

840 л
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