
САМОСВАЛ
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННЫЙ 

HM400 3R

Komatsu SAA6D140E-5

453 / 2000

Двигатель

Мощность, л.с./обор. в мин.

12

Время подъема, с

40

40 000

Объем кузова, м3

Грузоподъемность, кг

74 125

Эксплуатационная масса, кг



KOMATSU HM400 3R   СПЕЦИФИКАЦИЯ

8 800 234 66 99
www.bsk.ltd       sale@bsk.ltd

Приведенная выше информация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена 
с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.

ООО «БайкалСтройКомплект» 
Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 664025 

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

Tier 2ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ

ТИП 4-тактный, с водяным охлаждением

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ 6

МОЩНОСТЬ 453 л.с. / 2 000 обор. в мин.

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ

ТИП ВСАСЫВАНИЯ С турбонаддувом и последовательным 
охлаждением

15,24 л

ШИНЫ

СТАНДАРТНАЯ ШИНА 29.5 R25

МОСТЫ

Планетарная передачаТИП КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

Автоматическая, планетарного типаКОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Трехэлементный, одноступенчатый, 
двухфазный

СКОРОСТНОЙ ДИАПАЗОН 

56 км/чМАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

6 передач переднего хода 
и 2 передачи заднего хода

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рулевое управление сочлененного 
типа с полным гидроусилением 
и двумя цилиндрами двойного действия

ТИП 

8,8 мМИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 
ПОВОРОТА

о45МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ 
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА

ОСНОВНАЯ РАМА

Шарнирно-сочлененная коробчатая 
конструкция спереди и сзади, 
соединяется трубами с высоким 
сопротивлением качению

ТИП 

КУЗОВ

ВМЕСТИМОСТЬ

318,22 м    ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЁМКОСТЬ

340 мС «ШАПКОЙ»

40 000 кгПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА

ДНИЩЕ

8 ммПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

12 ммБОКОВЫЕ СТЕНКИ

5 667 х 3 194 ммПЛОЩАДЬ ЗАГРУЗКИ 
(ДХШ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ)

3 164 ммВЫСОТА ПОГРУЗКИ

16 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЦИЛИНДР ПОДЪЕМНИКА

28,4 МпаДАВЛЕНИЕ РАЗГРУЗКИ

12 сВРЕМЯ ПОДЪЕМА

Составной, телескопического типа

МАССА

МАССА МАШИНЫ БЕЗ ГРУЗА

74 125 кгМАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ 
МАССА МАШИНЫ

34 045 кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ

ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА

167 лГИДРОСИСТЕМА

50 лДВИГАТЕЛЬ

518 л

125 лГИДРОТРАНСФОРМАТОР, КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ И ОХЛАЖДЕНИЕ ТОРМОЗА-
ЗАМЕДЛИТЕЛЯ

108 лДИФФЕРЕНЦИАЛ

КОНЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)

ПОДВЕСКА (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)

32 л

20,4 л

Komatsu SAA6D140E-5
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